
Titre MECACYL *.*GR2

Descriptif marketing court MECACYL *.* GR2 - Hyper-Graisse - Protection absolue - Epaisse - Haute-pression - Cartouche à 

visser 290g

Descriptif marketing long L'utilisation de l'hyper-graisse MECACYL GR2 assure :

- Résiste à la compression et aux cisaillements

- Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, 

pédales, roulements, charnières…) Photo 2 Photo 3 Photo 4

‐ Silence

- Diminution voire suppression des vibrations

- Protection anti-oxydante (même à l'arrêt)

- Limitation des montées en températures

- Ultra-performante : diminution des maintenances

- Réduction de l'usure des pièces

Descriptif Détaillé

Informations générales

Marque MECACYL

Nom Hyper-Graisse GR2

Type de produit Hyper-Graisse 

Couleur du produit Bleu

Apports
- Libération instantanée des performances de l'organe (galets, convoyeurs, chaînes, 

pédales, roulements, charnières…)

‐ Silence

- Diminution voire suppression des vibrations

- Protection anti-oxydante (même à l'arrêt)

- Limitation des montées en températures

- Ultra-performante : diminution des maintenances

- Réduction de l'usure des pièces

Domaines d'usage /

Type de véhicule - Atelier

‐ Bateau (moteurs, winches, réas, poulies …)

‐ Chantier (machines, outils, treuils …)

- Matériel professionnel : BTP / logistique / Levage et manutention / Agriculture

- Bricolage (Serrurerie, gonds, glissières ...)

Motorisation -

Quand l'utiliser ?
Pour une meilleure efficacité du produit, MECACYL GR2 s'utilise en continue lors des 

entretiens de vos matériels

Le complément parfait du MECACYL GR2 est le MECACYL HD (Hyper-Dégrippant)

Fréquence d'emploi A chaque entretien de vos matériels

Mode d'emploi 1- Nettoyer les surfaces à traiter (idéalement avec MECACYL HD)

2- Appliquer MECACYL GR2 sur les pièces

3- Laisser imbiber 5 à 10mn

Garantie L'ensemble des hyper-lubrifiants  MECACYL sont assurés par la société AXA

La garantie constructeur est préservée

Certifications REACH

Caractéristiques physiques

Photo principale

MECACYL *.*GR1

Contenances 290g 400g 500g

Contenant Cartouche à visser
Cartouche pompe 

à graisse
Pot

Emballage

Référence produit HGCART HGP400 GRPOT500GR2

EAN 3760011065067 3760011065074 3760011060482

Dimensions

Poids

Pays d'origine France France France

Conservation


